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Conexiones
Desconectar el inversor y el Solar-Log™

2�1 Desconectar el inversor y el Solar‑Log™

Desconectar el inversor

Antes de establecer cualquier conexión por cable entre el Solar-Log™ y las conexiones del interior 

del inversor, y antes de instalar una tarjeta de interfaz en el inversor, es preciso desconectar siempre 

todos los inversores. 

Para ello, consulte la documentación del fabricante del inversor y proceda como se indica a 

continuación:

1. Desconecte el lado AC

2. Desconecte el lado DC

3. Espere al menos 5 minutos hasta que se hayan descargado los condensadores de los inversores.

Desconectar el Solar‑Log™

• Desconecte el conector de la fuente de alimentación de la toma de corriente o de la interfaz 

“Power 12 V” del Solar-Log™
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ABB
Inversor central ABB

3�2 Inversor central ABB

Easy Installation Terminación Direccionamiento Sensores RS485 Contadores 
RS485

Interfaz

no - sí - - LAN

Resumen

• Interfaz no integrada; incorpore el componente (denominado “RETA-01”)

• El cableado se realiza mediante el cable de red (cable de interconexiones) y el router o 

interruptor de Ethernet

• Es preciso asignar una dirección de comunicación.

• Pasos de trabajo

• Asignar una dirección de comunicación

• Cablear el inversor con el Solar-Log™

• Interconectar los inversores

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1  

Rango de direcciones 1-254

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: antes de la conexión a un router o interruptor de Ethernet y la asignación de la 

dirección IP

Conectar el inversor y el Solar‑Log™

El cableado se realiza mediante: 

• cable de red (cable de interconexiones) y

• router o interruptor de Ethernet.

Procedimiento

1. Configure en cada inversor un ID de aparato diferente como se indica en las instrucciones del 

inversor

2. Conecte un router o un interruptor al Solar-Log™ y al inversor

3. Asigne una dirección IP a cada inversor. Asignación de una dirección IP conforme a las 

instrucciones del inversor.

Los tres primeros bloques numéricos como Solar-Log™, por ejemplo 192.168.178.49

Cuarto bloque numérico: un espacio libre de la red, por ejemplo 192.168.178.50
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AEG
AEG Protect

Interconectar los inversores

• Cableado mediante el cable de red (cable de interconexiones)

• Lugar de conexión: 2 interfaces RJ45 a la derecha en la cubierta lateral

Procedimiento

1. Desatornille la cubierta lateral conforme a las instrucciones del inversor

2. Inserte el conector RJ45 en cualquier interfaz RJ45 del inversor 1

3. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ45 del inversor 2

4. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

5. Establezca una terminación en el último inversor: 

Inserte el conector terminal en la interfaz RJ45 libre

6. Atornille la cubierta del inversor
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Aten

Interconectar los inversores

• Cableado mediante cable de datos blindado de 2 hilos

• Lugar de conexión: interfaces RJ14

Procedimiento 

1. Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

2. Inserte el cable confeccionado por su cuenta con el conector RJ14 en cualquier interfaz RJ11 del 

inversor 1. 

3. Inserte el cable en la 2ª interfaz RJ14 del 1er inversor y la interfaz RJ14 del 2º inversor.

4. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

5. Cierre el inversor

6. Inserte el conector de regleta de bornes en la interfaz RS485 del Solar-Log™





35

Carlo Gavazzi
 

Procedimiento

1. Inserte el conector RJ45 en la interfaz RJ45 libre del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ11 del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento
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Chint Power
Chint Power (CPS 20 k+)

Procedimiento

1. Inserte el conector RJ45 en cualquier interfaz RJ45 del inversor 1.

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ45 del inversor 2.

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento.

4. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor.

5. Asigne una dirección de comunicación.

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Rango de direcciones: 1 a 32

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Conergy
Conergy (sólo Solar-Log 1000 y 2000)

Interconectar los inversores (sólo Solar‑Log 1000 y 2000)

• El cableado se realiza exclusivamente con un cable de datos preconfeccionado especial para la 

interconexión de inversores (accesorio; no incluido en el contenido del embalaje).

• Lugar de conexión: interfaz CAN situada en la parte exterior del inversor

Procedimiento

1. Inserte el conector CAN en cualquier interfaz CAN OUT del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz CAN IN del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor: 

Inserte ambas resistencias terminales de 120 Ω y 5 polos del juego de cables preconfeccionado en 

la interfaz CAN OUT
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CyberPower

Interconectar los inversores

• Cableado mediante el cable de red (cable de interconexiones).

• Lugar de conexión: interfaz RJ45 situada en la parte exterior del inversor.

Procedimiento

1. Inserte el conector RJ45 del inversor 1 en la interfaz RJ45.

2. Inserte el otro extremo del cable en la otra interfaz RJ45 del inversor 2.

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento.

4. Introduzca el conector de regleta de bornes en la interfaz RS485 del Solar-Log™.

5. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor.

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Rango de direcciones: 1 a 247

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Diehl
Diehl AKO con interfaz RS485

Interconectar los inversores

• Cableado mediante el cable de red (cable de interconexiones)

• Lugar de conexión: interfaces RJ45 en la parte inferior del inversor

Procedimiento

1. Inserte el conector RJ45 en cualquier interfaz RJ45 del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ45 del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor
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Effekta

Interconectar los inversores

• Cableado mediante cable de datos blindado de 3 hilos

• Lugar de conexión: regleta de bornes en el interior del inversor, en interfaz RS485 incorporada

Procedimiento

1. Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

2. Conecte con el cable de datos los bornes “Pin 2-RS485-A (+)”, “Pin 3-GND” y  

“Pin 1-RS485-B (-)” del inversor 1 con los bornes correspondientes del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor: 

Coloque el puente de la tarjeta de interfaz RS485 en “ON”

5. Cierre el inversor

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Enfinity

Interconectar los inversores

• Cableado mediante cable RJ11

• Lugar de conexión: interfaces RJ11

Procedimiento 

1. Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

2. Inserte el cable confeccionado por su cuenta con el conector RJ11 en cualquier interfaz RJ11 del 

inversor 1. Conéctelo en el otro extremo con el conector de sujeción del Solar-Log™ 

3. Inserte el cable RJ11 en la 2ª interfaz RJ11 del 1er inversor y en cualquier interfaz RJ11 del 2º inversor

4. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

5. Introduzca el conector de regleta de bornes en la interfaz RS485/422 B del Solar-Log™

6. Cierre el inversor
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EKO Energy
 

Procedimiento

1. Inserte el conector redondo en cualquier interfaz redonda del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz redonda del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Preconfiguración en el inversor: dirección de comunicación 1

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Evoco

Procedimiento

1. Inserte el conector redondo en cualquier interfaz redonda del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz redonda del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Preconfiguración en el inversor: dirección de comunicación 1

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Fronius
Fronius RL

2. Conecte también el cable para el siguiente inversor en el 1er conector redondo.

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento
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General Electric (GE)
  

25 General Electric (GE)

25�1 General Electric (GE)

Easy Installation Terminación Direccionamiento Sensores RS485 Contadores 
RS485

Interfaz

no no no no no LAN

Resumen

• Interfaz integrada

• El cableado se realiza mediante el cable de red (cable de interconexiones) y el router o 

interruptor de Ethernet

• Es preciso asignar una dirección de comunicación.

• Pasos de trabajo

• Asignar una dirección de comunicación

• Cablear el inversor con el Solar-Log™

• Interconectar los inversores

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: antes de la conexión a un router o interruptor de Ethernet y la asignación de la 

dirección IP

Conectar el inversor y el Solar‑Log™

El cableado se realiza mediante: 

• cable de red (cable de interconexiones/cable cruzado) y

• router o interruptor de Ethernet.

Procedimiento

1. Configure en cada inversor un ID de aparato diferente como se indica en las instrucciones del 

inversor

2. Conecte un router o un interruptor al Solar-Log™ y al inversor

3. Asigne una dirección IP a cada inversor con el kit de configuración IP del fabricante:

Los tres primeros bloques numéricos como Solar-Log™, por ejemplo 192.168.178.49

Cuarto bloque numérico: un espacio libre de la red, por ejemplo 192.168.178.50

En el “Manual de control SVT” del fabricante figuran más detalles para el uso del kit de 

configuración IP.
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GESOLAR

Interconectar los inversores

• Cableado mediante el cable de red (cable de interconexiones)

• Lugar de conexión: interfaces RJ45 situadas en la parte exterior del inversor

Procedimiento

1. Inserte el conector RJ45 en cualquier interfaz RJ45 del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ45 del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor
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Ginlong

Procedimiento

1. Inserte el conector redondo en cualquier interfaz redonda del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz redonda del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Preconfiguración en el inversor: dirección de comunicación 1

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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GMDE

Interconectar los inversores

• Cableado mediante el cable de red (cable de interconexiones).

• Lugar de conexión: interfaz RJ45 situada en la parte exterior del inversor.

Procedimiento

1. Inserte el conector RJ45 del inversor 1 en la interfaz RJ45.

2. Inserte el otro extremo del cable en la otra interfaz RJ45 del inversor 2.

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento.

4. Introduzca el conector de regleta de bornes en la interfaz RS485 del Solar-Log™.

5. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor.
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Huawei

Interconectar los inversores

• Cableado mediante el cable de red (cable de interconexiones)

• Lugar de conexión: 2 interfaces RJ45 

Procedimiento

• Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

• Inserte el conector RJ45 en cualquier interfaz RJ45 del primer inversor

• Para confeccionar por su cuenta la conexión por cable, siga el esquema indicado anteriormente

• Conecte más inversores con el cable de red

• Establezca una terminación en el último inversor según las especificaciones del fabricante

• Cierre el inversor si no desea conectar ningún otro inversor

• Inserte el conector de regleta de bornes en la interfaz RS485 del Solar-Log™
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Hyundai
Hyundai HPC-050HT-E y HPC-100HT-E

Interconectar los inversores

• Cableado mediante el cable de red (cable de interconexiones)

• Lugar de conexión: interfaces RJ45 situadas en la parte exterior del inversor

Procedimiento

1. Inserte el conector RJ45 en cualquier interfaz RJ45 del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ45 del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Hyundai
Hyundai HPC-250HT-E

Procedimiento

1. Conecte el borne D1+/TxD1+ del inversor 1 con el borne D1+/TxD1+ del inversor 2

2. Conecte el borne D1–/TxD1– del inversor 1 con el borne D1–/TxD1– del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Configuración: mediante el software de PC para la configuración del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Ingeteam

35 Ingeteam

35�1 Ingeteam

Easy Installation Terminación Direccionamiento Sensores RS485 Contadores 
RS485

Interfaz

no puente P3 sí sí sí RS485

Resumen

• Interfaz no integrada; incorpore la tarjeta de interfaz RS485

• Cableado de 3 polos

• Es preciso asignar una dirección de comunicación.

• Pasos de trabajo

• Desconectar el inversor y el Solar-Log™

• Instalar la interfaz RS485 en el inversor

• Cablear el inversor con el Solar-Log™

• Interconectar los inversores

• Asignar una dirección de comunicación

Instalar la interfaz RS485

El conector correspondiente (Phoenix tipo: FKCT 2,5/8-ST) se coloca en la interfaz de conexión de 

8 polos con el cableado RS485.

Procedimiento

 ► Instale la interfaz RS485 en el inversor como se indica en las instrucciones de instalación de la 

tarjeta de interfaz

Cablear el inversor con el Solar‑Log™

El cableado se realiza mediante:

• cable de datos de 3 hilos blindado confeccionado por su cuenta y conector de regleta de bornes.
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Kaco
Kaco – PVI-BluePlanet

Procedimiento

1. Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

2. Conecte el cable de datos a los bornes libres A y B del inversor 1

3. Conecte el otro extremo del cable a los bornes A y B del inversor 2

4. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

5. Establezca una terminación en el último inversor:  

Conecte el borne libre A con el borne B mediante la resistencia terminal de 330 Ω suministrada

6. Cierre el inversor

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Configuración: mediante el interruptor DIP en el interior del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Kostal y Solar-Fabrik
Inversores Kostal Pico y Solar-Fabrik Convert T (RS485)

38 Kostal y Solar‑Fabrik

38�1 Inversores Kostal Pico y Solar‑Fabrik Convert T (RS485)

Easy Installation Terminación Direccionamiento Sensores RS485 Contadores 
RS485

Interfaz

sí sí sí sí sí RS485

Resumen

• Interfaz integrada

• Lugar de conexión: regleta de bornes en el interior del inversor

• Cableado de 3 polos

• Es preciso asignar una dirección de comunicación.

• Técnica multistring

Los inversores Pico/Convert están equipados con varios seguidores MPP: cada entrada de string se 

controla por separado y se adapta de forma óptima a los módulos conectados.

El Solar-Log™ puede leer los datos de hasta 3 strings individuales dependiendo de un posible circuito 

en paralelo en el interior del inversor. 

El Solar-Log™ detecta automáticamente el número de seguidores MPP que están activos durante 

la detección de los inversores; sólo se muestran los seguidores MPP activos. Para detectarlos 

correctamente, el inversor debe suministrar electricidad.

• Pasos de trabajo

• Desconectar el inversor y el Solar-Log™

• Cablear el inversor con el Solar-Log™

• Interconectar los inversores

• Asignar una dirección de comunicación

Cablear el inversor con el Solar‑Log™

El cableado se realiza mediante:

• cable de datos preconfeccionado (accesorio; no incluido en el contenido del embalaje)

o

• cable de datos de 3 hilos blindado confeccionado por su cuenta y conector de regleta de bornes.
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Mitsubishi
Mitsubishi con interfaz RS485

Procedimiento

1. Desatornille la placa frontal del inversor conforme a las instrucciones del inversor

2. Inserte el conector RJ11 en cualquier interfaz RJ11 del inversor 1

3. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ11 del inversor 2

4. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

5. Establezca una terminación en el último inversor: 

Coloque el interruptor DIP para la resistencia final en “On”

6. Atornille la placa frontal del inversor

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Motech
Motech (RS485)

Interconectar los inversores

• Cableado mediante el cable de red (cable de interconexiones)

• Lugar de conexión: interfaces RJ45 situadas en la parte exterior del inversor

Procedimiento

1. Inserte el conector RJ45 en cualquier interfaz RJ45 del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ45 del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor
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Pairan

Interconectar los inversores

• Cableado mediante cable de datos blindado de 2 hilos

• Lugar de conexión: interfaz redonda en el inversor

Procedimiento

1. Establezca la conexión por cable confeccionada por su cuenta con conector redondo y conector 

de regleta de bornes

2. Conecte también el cable para el siguiente inversor en el 1er conector redondo.

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento
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Power-One/Aurora

Procedimiento

1. Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

2. Conecte los bornes +T/R, -T/R y RTN del inversor 1 con los bornes correspondientes del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor:  

Coloque el interruptor DIP para la resistencia final en “On”

5. Cierre el inversor

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa a partir del Solar-Log™, comenzando por 2 (no 1)

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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PVPowered
Inversor string PVPowered

47�2 Inversor string PVPowered

Easy Installation Terminación Direccionamiento Sensores RS485 Contadores 
RS485

Interfaz

no - sí - - LAN

Resumen

• Interfaz integrada

• El cableado se realiza mediante el cable de red (cable de interconexiones) y el router 

o interruptor de Ethernet

• Es preciso asignar una dirección de comunicación.

• Pasos de trabajo

• Asignar una dirección de comunicación

• Cablear el inversor con el Solar-Log™

• Interconectar los inversores

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: antes de la conexión a un router o interruptor de Ethernet y la asignación de la 

dirección IP

Conectar el inversor y el Solar‑Log™

El cableado se realiza mediante: 

• cable de red (cable de interconexiones) y

• router o interruptor de Ethernet.

Procedimiento

1. Configure en cada inversor un ID de aparato diferente como se indica en las instrucciones del 

inversor

2. Conecte un router o un interruptor al Solar-Log™ y al inversor
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Q3
Q3 (RS485)

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Preconfiguración en el inversor: dirección de comunicación 1

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

Indicaciones

 - Seleccione Comunicación/Dirección RS485 para ProLog en el menú

 - Configure Comunicación/Tipo de protocolo COM 1 en “9” en el menú

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Reverberi
Reverberi (serie EDI)

Procedimiento

• Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

• Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

• Establezca una terminación en el último inversor

• Cierre el inversor

• Asigne una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa a partir del Solar-Log™, comenzando por 2 (no 1). 

Última dirección en 247

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Santerno

Interconectar los inversores

• Cable de datos de inversores de Santerno (accesorio; no incluido en el contenido del embalaje)

• Lugar de conexión: interfaz de 9 polos en el exterior de la base de la carcasa

Procedimiento

1. Inserte el conector del cable de datos de inversores de Santerno en la interfaz B del inversor 1

2. Inserte el conector del cable de datos de inversores de Santerno en la interfaz C del inversor 1

3. Inserte el conector del otro extremo del cable en la interfaz C del inversor 2

4. Interconecte más inversores mediante la interfaz C

5. Establezca una terminación en el último inversor: 

Conecte la interfaz A del cable de datos de Solar-Log™ para Santerno con el conector del primer 

cable de datos de Santerno

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Schneider Electric
Schneider Electric Conext TL15000E y Conext TL20000E

Procedimiento

1. Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

2. Inserte el conector RJ45 en cualquier interfaz RJ45 del primer inversor

3. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ45 del inversor 2

4. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

5. Establezca una terminación en el último inversor según las especificaciones del fabricante

6. Cierre el inversor si no desea conectar ningún otro inversor

7. Inserte el conector de regleta de bornes en la interfaz RS485 del Solar-Log™











155

Siemens

Compatibilidad del Solar‑Log™ con instalaciones PVM más antiguas

En instalaciones Solar-Log™/PVM más antiguas se debía configurar el inversor con parámetros 

adicionales según la compatibilidad del Solar-Log™. Esto sólo es necesario si se ha sustituido un 

inversor defectuoso o se amplía la instalación. Sólo en estos casos, los nuevos inversores deben volver 

a tener los parámetros ampliados.
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SMA
Conexión SMA mediante PiggyBack RS485 especial

58�2 Conexión SMA mediante PiggyBack RS485 especial

Easy Installation Terminación Direccionamiento Sensores RS485 Contadores 
RS485

Interfaz

sí puente no sí sí RS485

Resumen

• Interfaz no integrada; incorpore el PiggyBack RS485 especial

• Lugar de conexión: regleta de bornes en el interior del inversor, en el PiggyBack

• No es preciso asignar ninguna dirección de comunicación.

• Cableado de 4 polos

• Pasos de trabajo

• Desconectar el inversor y el Solar-Log™

• Instalar el PiggyBack RS485 especial en el inversor

• Cablear el inversor con el Solar-Log™

• Interconectar los inversores

Instalar el PiggyBack RS485 especial en el inversor

Procedimiento

1. Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

2. Coloque el PiggyBack con el conector múltiple inferior alineado a la izquierda en la placa de 

circuitos impresos de control del inversor (Figura 3, izquierda)  

La inscripción “abajo” en la placa de circuitos impresos se debe poder ver en la parte inferior 

izquierda (Figura 3, derecha).

Figura 3: Placa de circuitos impresos de control antes y después de la instalación del PiggyBack

Cablear el inversor con el Solar‑Log™

• El cableado se realiza mediante:

 - cable de datos preconfeccionado (accesorio; no incluido en el contenido del embalaje)

 o

 -  cable de datos de 4 hilos blindado confeccionado por su cuenta y conector de regleta de 

bornes.
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SMA
Conexión SMA mediante PiggyBack RS485 especial

 

 

 

 

 

 Figura 5: Puente SMA

5. Cierre el inversor.
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SMA
SMA Meter Connection Box

58�5 SMA Meter Connection Box

Se puede conectar un contador de energía con salida S0 en el SMA Meter Connection Box. El Meter 

Connection Box convierte esta señal S0 en el bus RS485.

La conexión del Meter Connection Box se establece como un inversor SMA mediante la conexión 

RS485. Durante la detección de inversores, el Box se detecta como un inversor – se debe seleccionar 

SMA.

La configuración se realiza en el área Konfiguration | Geräte | Konfiguration (Configuración | 

Aparatos | Configuración).

Procedimiento

• Realice la detección

• Seleccione el número correspondiente

• Introduzca el rendimiento de generador

• Introduzca el factor de impulso del contador S0

• Seleccione el tipo de contador de corriente

• Guarde
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SolaX Power
SolaX Power X3

Interconectar los inversores

• Cableado mediante cable RJ45.

• Lugar de conexión: interfaces RJ45.

Procedimiento 

1. Inserte el cable confeccionado por su cuenta con el conector RJ45 en cualquier interfaz RJ45 del 

inversor 1. Conéctelo en el otro extremo con el conector de sujeción del Solar-Log™.

2. Inserte el cable RJ45 en la 2ª interfaz RJ45 del 1er inversor y en cualquier interfaz RJ45 del 

2º inversor.

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento.

4. Inserte el conector de regleta de bornes en la interfaz RS485 del Solar-Log™.

5. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor.

Asignar una dirección de comunicación

1. Recomendación: numeración correlativa comenzando por 1. 

Rango de direcciones 1 - 247

2. Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor.

3. Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Solectria
Solectria <9k

Interconectar los inversores

• Conexión mediante cable de par trenzado, blindado

• Lugar de conexión: regleta de bornes en el interior del inversor

Procedimiento

• Para confeccionar por su cuenta la conexión por cable, siga el esquema:

• Interconecte más inversores según las indicaciones del fabricante

• Establezca una terminación en el último inversor según las indicaciones del fabricante

• Inserte el conector de regleta de bornes en la interfaz RS485 del Solar-Log™

Las conexiones RS485 de la regleta de bornes se han diseñado dobles para poder conectar también 

el cableado al siguiente inversor.

Procedimiento

1. Conecte la conducción de datos en los bornes libres A, B y G del inversor 1.

2. Introduzca el otro extremo del cable en los terminales A, B y G del inversor 2.

3. Conecte los demás inversores de la misma manera.

4. Establezca una terminación en el último inversor según las especificaciones del fabricante. 

5. Cierre el inversor si no desea conectar ningún otro inversor. 

Indicaciones sobre la dirección del inversor

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1.

• Configuración: en la pantalla del inversor.

• Procedimiento: para ello, consulte la documentación del fabricante del inversor.

62�2 Solectria <9k

Easy Installation Terminación Direccionamiento Sensores RS485 Contadores 
RS485

Interfaz

no sí no sí sí RS485

Resumen

• Interfaz integrada

• Lugar de conexión: interfaz RJ45 en la parte exterior de la base de la carcasa

• Cableado de 2 polos

• No es preciso asignar ninguna dirección de comunicación.

• Pasos de trabajo

• Desconectar el inversor y el Solar-Log™

• Cablear el inversor con el Solar-Log™

• Interconectar los inversores
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Steca

Interconectar los inversores

• El cableado se realiza mediante el cable de datos RS485 con el conector  

RJ45; utilice los cables de conexión situados entre los inversores que se suministran con éstos.

• Lugar de conexión: interfaz RJ45 situada en la parte exterior del inversor

Procedimiento

1. Inserte el conector RJ45 en la interfaz RJ45 libre del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ45 del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor: 

Inserte el conector terminal en la interfaz RJ45 libre

Asignar una dirección de comunicación

1. Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

2. Configuración: mediante un interruptor giratorio en la tarjeta de interfaz del inversor

3. Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Steca
Steca (más de 17 k)

Interconectar los inversores

Cableado mediante 

• cable de datos blindado de 2 hilos y 

• conector de 4 polos “Phoenix Contact tipo M12MS SACC-4SC SH” (2 unidades, suministradas con 

el inversor)

• Lugar de conexión: interfaces RS485 en la parte inferior del inversor

Las interfaces RS485 “IN” y “OUT” se han diseñado dobles para poder continuar el cableado al 

siguiente inversor.

Procedimiento

• Conecte el cable de datos con el conector “Phoenix Contact tipo M12MS SACC-4SC SH” conforme 

se indica en las instrucciones del inversor

• Inserte un conector en la interfaz “OUT” (X14B) del inversor 1

• Inserte el otro extremo del cable en la interfaz “IN” (X15B) del inversor 2

• Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

• Establezca una terminación en el último inversor: 

Puentee las conexiones PIN 1 a PIN 2 y PIN 3 a PIN 4 con el conector “Phoenix Contact tipo 

M12MS SACC-4SC SH” en las interfaces “RS485 OUT”

• Cierre el inversor

Asignar una dirección de comunicación

Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1;

máxima dirección posible: 31

Configure los siguientes parámetros en la pantalla de mando del inversor:

• Pulse »F1«, seleccione Lista numérica y pulse »ENTER«

• Configure el número de parámetro 2000 [protección  

mediante contraseña] y pulse 2 veces »ENTER«

• Introduzca el valor numérico 72555 y pulse »ENTER«

• Configure el número de parámetro 0406 y pulse »ENTER«

• Seleccione el subparámetro 0406,3 y pulse »ENTER«

• Introduzca el valor numérico para la dirección de comunicación x  

[x = numeración correlativa, comenzando por 1; máxima dirección posible: 31] y pulse »ENTER«

Después de la parametrización en la pantalla:

• Desconecte y conecte brevemente el inversor con el seccionador DC instalado para activar la 

configuración

• Configure la fecha y hora en el inversor conforme se indica en las instrucciones del inversor
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Suntechnics
Suntechnics (sólo Solar-Log 1000 y 2000)

Interconectar los inversores (sólo Solar‑Log 1000 y 2000)

• El cableado se realiza exclusivamente con un cable de datos preconfeccionado especial para la 

interconexión de inversores (accesorio; no incluido en el contenido del embalaje).

• Lugar de conexión: interfaz CAN situada en la parte exterior del inversor

Procedimiento

1. Inserte el conector CAN en cualquier interfaz CAN OUT del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz CAN IN del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor:

Inserte ambas resistencias terminales de 120 Ω y 5 polos del juego de cables preconfeccionado en la 

interfaz CAN OUT
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Sunways
Sunways - AT/NT/PT

Interconectar los inversores

• Cableado mediante cable de datos blindado de 2 hilos

• Lugar de conexión: regleta de bornes en el interior del inversor

 - Modelos de 750 V: 4 bornes RS485 en regleta de bornes de 10 polos

 - Modelos de 850 V: regleta de bornes RS485 de 4 polos

Las conexiones RS485 de la regleta de bornes se han diseñado dobles para poder continuar el 

cableado al siguiente inversor.

Procedimiento

1. Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

2. Conecte los bornes RS485+ y RS485- de todos los inversores con ambos hilos del cable de datos 

conforme a las instrucciones del inversor

3. Establezca una terminación en el último inversor: coloque el puente suministrado “JP”

4. Cierre el inversor

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Sustainable Energy
 

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Configuración: mediante el software de PC para la configuración del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Vaillant
Vaillant – auroPOWER VPI /1 y VPI (RS485)

Interconectar los inversores

• Cableado mediante cable de datos blindado de 2 hilos

• Lugar de conexión: regleta de bornes en el interior del inversor

Las conexiones RS485 de la regleta de bornes se han diseñado dobles para poder continuar el 

cableado al siguiente inversor.

Procedimiento

1. Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

2. Conecte el borne A del inversor 1 con el borne A del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor: En el inversor, conecte el borne libre A con el 

borne B mediante la resistencia terminal de 330 Ω suministrada 

Aparatos sin transformador: a partir de la generación de aparatos VPI xx00 /2, la resistencia de 

330 Ω se conecta mediante un interruptor DIP. La resistencia terminal se suministra conectada.

5. Cierre el inversor

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Configuración:  

Aparatos sin transformador: mediante el interruptor DIP en el interior del inversor 

Aparatos con transformador: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Valenia

Interconectar los inversores

El cableado se realiza mediante:

• conexión por cable confeccionada por su cuenta y conector de regleta de bornes

• Lugar de conexión: regleta de bornes en tarjeta de interfaz interna 

Procedimiento

1. Abra el inversor como se indica en las instrucciones del inversor

2. Conecte los bornes P, N y 0 V del primer inversor con los bornes correspondientes del siguiente 

inversor

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor según las especificaciones del fabricante

5. Direccionamiento de los diferentes inversores según el manual del fabricante: 

6. Cierre el inversor si no desea conectar ningún otro inversor

7. Inserte el conector de regleta de bornes en la interfaz RS485 del Solar-Log™
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Voltwerk
Voltwerk (sólo Solar-Log 1000 y 2000)

Interconectar los inversores (sólo Solar‑Log 1000 y 2000)

• El cableado se realiza exclusivamente con un cable de datos preconfeccionado especial para la 

interconexión de inversores (accesorio; no incluido en el contenido del embalaje).

• Lugar de conexión: interfaz CAN situada en la parte exterior del inversor

Procedimiento

1. Inserte el conector CAN en cualquier interfaz CAN OUT del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz CAN IN del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor:

Inserte ambas resistencias terminales de 120 Ω y 5 polos del juego de cables preconfeccionado en la 

interfaz CAN OUT
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Zentral Solar Deutschland ZSD
Zentral Solar Deutschland ZSD (RS485)

Interconectar los inversores

• Cableado mediante el cable de red (cable de interconexiones)

• Lugar de conexión: interfaces RJ45 situadas en la parte exterior del inversor

Procedimiento

1. Inserte el conector RJ45 en cualquier interfaz RJ45 del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ45 del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Establezca una terminación en el último inversor como se indica en las instrucciones del inversor
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Zentral Solar Deutschland ZSD
Zentral Solar Deutschland ZSD - zentralpower

Procedimiento

1. Inserte el conector RJ45 en la interfaz RJ45 del inversor 1

2. Inserte el otro extremo del cable en cualquier interfaz RJ45 del inversor 2

3. Interconecte más inversores realizando el mismo procedimiento

4. Inserte el conector de regleta de bornes en la interfaz RS485 del Solar-Log™

Asignar una dirección de comunicación

• Recomendación: numeración correlativa, comenzando por 1

• Rango de direcciones: 1 a 247

• Configuración: mediante la pantalla de mando del inversor

• Procedimiento: conforme a las instrucciones del inversor
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Anexo
Cableado mixto SMA

78 Anexo

78�1 Cableado mixto SMA

Figura 14: Cableado mixto SMA
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Anexo
Inversores Kaco Powador en compuesto

78�2 Inversores Kaco Powador en compuesto

Figura 15: Inversores Kaco Powador en compuesto

Indicaciones sobre Powador 6400xi y 8000xi

• Powador 6400Xi y 8000xi en compuesto:

 ► Ponga 1 inversor como “maestro” y 2 como “esclavos”; 

tenga en cuenta el rótulo de la placa de circuitos impresos del inversor.

 ► Emborne el cable de datos del Solar Log™ en la regleta de bornes “LOGGER” del inversor 

maestro

 ► Conecte los inversores en compuesto entre sí mediante la regleta de bornes “SYM”

 ► Dado el caso, conduzca otros inversores a través de la regleta de bornes “Logger”

 ► En la pantalla de mando del inversor:  

configure las direcciones de comunicación de forma correlativa

 ► En la pantalla de mando del inversor: active “Bus SYM”

• Powador 6400Xi y 8000xi en funcionamiento individual:

 ► Ponga los inversores como “esclavos”, con independencia del rótulo de la placa de circuitos 

impresos

 ► Emborne el cable de datos del Solar Log™ en la regleta de bornes “Bus SYM”

 ► En la pantalla de mando del inversor: desactive “Bus SYM”

 ► En la pantalla de mando del inversor: configure las direcciones de comunicación de forma 

correlativa
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Inversores Kaco Powador en compuesto
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